ALMINO PD

double, luminaria de montagem no teto LED Outdoor,
UGR<19, cinzento, IP65, 4000K

Com a familia de luminarias ALMINO, oferecemos luminari-
as opcionais de teto de suspensao e luminarias de parede
para uso profissional com os mais altos padrdes. Devido
ao alojamento robusto e aos LEDs incorporados, as lu-
minarias garantem uma iluminacéo de base eficiente com
brilho direto limitado (UGR<19) e séo, portanto, particular-
mente adequadas para areas industriais, areas de armaze-
namento e logistica. Os acessorios opcionais incluem um
conjunto de suspensao e um suporte de montagem.

SLV

DADOS TECNICOS

Ref.n.° 1002193
Numero de diferentes saidas de luz 1

IP Code IP 65
Classe de resisténcia ao impacto IK 08

Montagem

Montagem a superficie

Pormenores da montagem

Teto com acessorios

Tensaonominal primaria

220-240V ~50/60Hz

Corrente / Tensao secundaria 600 mA
Classe de protecao I
Poténcia 95 W
temperatura ambiente minima -30 °C
temperatura ambiente maxima 60 °C
Nivel de corrente de irrupgéo 124 A
Duracao da corrente de irrupcao 49.6 ps
Ldamen 12000 Im
Temperaturade cor daluz 4000 Kelvin
Angulo de feixe 50°

Cor cinzentocinzento
CRI 90

UGR = 19

Dados LXXBXX L70B50
Vida util 50000 h
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SLV

Distribuicao da intensidade lumino-
sa

axialmente simétrico

Saida de luz direto

Comprimento 41.6 cm
Largura 19.6 cm
Altura 10.9cm
Peso liquido 2.315 kg
Peso bruto 2.665 kg

SLV Portugal - Rua Margarida de Abreu N°13 - Lj 2 - 1900-314 Lisboa - T (+351) 210 185 961 - E info@pt.slv.com

Ultima atualizagdo 2022-08-10 18:16:22 - Sujeito a alteragdes técnicas

slv.com | 2




