
DANE TECHNICZNEALMINO WL
lampa ścienna natynkowa LED outdoor, UGR<19, sza-
ra, IP65, 4000K

Seria lamp ALMINO obejmuje lampy sufitowe i ścienne,
które można opcjonalnie również zawiesić, przeznaczone
do profesjonalnego użytku i spełnienia najwyższych wyma-
gań. Dzięki wytrzymałej obudowie i zamontowanej diodzie
LED lampy zapewniają wydajne oświetlenie podstawowe o
ograniczonym bezpośrednim olśnieniu (UGR<19), dlatego
nadają się szczególnie do obszarów przemysłowych, logis-
tycznych oraz magazynów. W ramach opcjonalnych akce-
soriów dostępny jest zestaw do zawieszania oraz wspornik
montażowy.

Nr artykułu 1002195

Różne wyjścia światła 1

Kod IP IP 65

Klasa odporności na uderzenia IK 08

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa,Wersja ścienna

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 300 mA

Klasy ochrony II

Wydajność 45 W

Temperatura otoczenia -30 °C

Temperatura otoczenia 60 °C

Poziom prądu rozruchowego 8.8 A

Czas trwania prądu rozruchowego 32.8 µs

Strumień świetlny 6200 lm

Temperatura barwy światła 4000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 50 °

Kolor szary

CRI 80

UGR ≤ 19

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 50000 h
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Rozkład natężenia oświetlenia symetryczne osie

Emisja światła bezpośrednie

Długość 20.6 cm

Szerokość 25.2 cm

Wysokość 9.8 cm

Waga netto 1.241 kg

Waga brutto 1.456 kg
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