HELIA Single Pole

SLV

Datos técnicos

Luminaria de pie para exterior LED, antracita, IP55, Art. N.° 1002198
3000K
Numero de salidas de luz diferentes 1
La luminaria purista de senderos y de pie HELIA esta fabri-
cada en aluminio y equipada con un cabezal. La luminaria Giratoria u orientable Giratoria y orientable
estéa equipada con una luz LED blanca cdlida de alta ten- —
sion. La conexion eléctrica de la luminaria disponible en Codigo IP IP 55
color antracita se realiza a una tension eléctrica de 230 V. cl q ist aali t K04
Gracias al grado de proteccion IP55, la luminaria es apta ase deresistenciaal Impacto
para exttlerlor. Adlemfas, la serie HELIA |InCIulye Iumlnarlag de Montaje Superficie
suspension, luminarias de pared y luminarias de exposi-
cion, por tanto es de aplicacion universal. Detalles de montaje Suelo
Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz
5:4r "6
t Corriente eléctrica/ Tensionsecun- 500 mA
IB,S daria
“G55 Clase de proteccién [
50
Potencia 6.5W
Temperaturaambiente minima -20 °C
o 9 Temperaturaambiente maxima 40 °C
Nivel de corriente de entrada 45A
Duracion de la corriente de entrada 30 us
Flujo luminoso 440 Im
Temperaturadel color de la luz 3000 Kelvin
Semiangulo de dispersion 35°
Color antracita
IRC 80
Datos LXXBXX L70B50
Vida util 30000 h
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SLV

Fuente de luz

916573 HE Salidade laluz directamente
Accesorios Longitud 16 cm
1000736 ESTACA, para HELIA Anchura 9cm
LED SPOT, acero inoxi-
dable Altura 50 cm
228730 CAJA DE CONEXION, Pesoneto 1.228 kg
de 3 polos, IP68 Peso bruto 1846 kg
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