SLV

HELIA Single Pole INFORMATIONS TECHNIQUES

borne LED outdoor, anthracite, IP55, 3000 K N° art. 1002198

Le bornier et lampadaire de style épuré HELIA en alumini- Nombre de sorties lumineuses diffé- | 1

um est doté d'une téte d'éclairage. Le luminaire est équipé rentes

d'une LED 230 V blanc chaud. Le raccordement électrique - — - :

de la lampe disponible en anthracite se fait directement au Pivotant ou inclinable Rotatif et pivotant

réseau 230 V. L'indice de protection IP55 signifie que ce

luminaire peut étre placé a I'extérieur. Les ampoules dans CodelP IP 55

la lampe sont non remplacables. La série HELIA est dispo- Classe de résistance aux chocs K 04

nible comme suspension, applique et spots display et est

donc utilisable de maniere universelle. Montage Apparent
Infos de montage Sol

54r_ "6
I Tensionnominale primaire 220-240V ~50/60Hz
8,5
Courant/ tension secondaire 500 mA
‘/®'5,5
50 Indice de protection I
Wattage 6.5W
o= 5 Températureambiante min. -20 °C

Températureambiante max. 40 °C
Hauteur du courant d'appel 45A
Durée du courant d'appel 30 us
Lumen 440 Im
Températurede couleur 3000 Kelvin
Angle faisceau 35°
Coloris anthracite
CRI 80
Caractéristiques LXXBXX L70B50
Durée de vie 30000 h
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SLV

Source Lumineuse

916573 HE Faisceau lumineux directement
Accessoires Longueur 16.cm
228730 BOITIER DE CONNEXI- Largeur 9cm
ON, 3 pdles, IP68
Hauteur 50 cm
1000736
EIE%USEJO’.IPOi%SELIA Poids net 1.228 kg
Poids brut 1.846 kg
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