HELIA Double Pole

SLV

TECHNICKA DATA

LED venkovni stojaci svitidlo, antracit, IP55 3000K &. vyrobku 1002200
Puristické osvétleni cest a stojaci lampa HELIA je vyrobena Poget riznych vystupd svétla 2
z hliniku a opatfena hlavou. Svitidlo je opatfeno dvéma te-
plymi bilymi, vysokonapétovymi LED. Elektricka pfipojka Otoc¢né nebo vykyvné otocné a vykyvné
svitidla v barvé antracit je vhodna k prfimému pripojeni k
sitovému napéti 230 V. Diky kryti IP55 je svitidio vhodné Kod IP IP 55
pro venkovni oblast. Toto svitidlo obsahuje stmivatelné - - - :
arovky LED. Dodatené je k dispozici fada HELIA, ktera Tfidarazove pevnosti IK 04
obsahuje zavésné svitidlo, nasténné svitidlo a reflektor nad . B
N ) s .. . Montaz Nastavba
obrazy, tim je univerzalné pouzitelna.
Podrobnosti montaze Podlaha
23
5;1'\‘ Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz
<%@ 18,5 Sekundarni proud / napéti 500 mA
P
E @55 Tfidaochrany |
75
Prikon 13 W
Minimalni teplota prostredi -20 °C
A g
o “g Maximalni teplota prostredi 40 °C
Uroveii rozbéhového proudu 45A
Doba trvani rozbéhového proudu 30 us
Lumen 880 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel zareni 35°
Barva antracit
CRI 80
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 30000 h

SLV Czech s.r.o. - V Sedici 28/17, 160 00 - Praha 6 — Sedlec - T +420 739 282 - E info@cz.slv.com
Posledni aktualizace 2024-01-03 18:34:55 - Technické zmény vyhrazeny

slv.com | 1




SLV

Svételného Zdroje

916573 N Vystup svétla primé
Prislusenstvi Délka 23 cm
228730 SPOJOVACI BOX , 3pal- Sitka 9cm
ovy, IP68 —
Vyska 75 cm
1000736 Bodec do zemé pro HE-
LIA LED SPOT , uslech- Hmotnost netto 1.822kg
tila ocel Celkova hmotnost 2.994 kg
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