
DATI TECNICILED SPIKE
lampada a picchetto LED per esterni, verde, IP55,
3000K, 40°

La lampada a picchetto LED SPIKE, disponibile in più co-
lori, è dotata di un potente LED bianco caldo da 6 Watt.
L’apparecchio in alluminio si collega direttamente alla rete
elettrica da 230V tramite il cavo di alimentazione con spina
elettrica. La lampada è adatta anche per l’uso esterno gra-
zie al grado di protezione IP55.

Articolo 1002202

Codice IP IP 55

Classe di resistenza all’urto IK 06

Resistenza all’urto 1 Joule

Montaggio Mobile

Tensione nominale primaria 100-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 240 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 6 W

Temperatura ambiente minima -20 °C

Temperatura ambiente massima 45 °C

Livello di corrente di spunto 1.12 A

Effetto stroboscopico (SVM) 1.66

Lumen 400 lm

Temperatura colore 3000 Kelvin

Angolo di emissione 40 °

Colore verde

CRI 80

Dati LXXBXX L70B50

Durata 30000 h

Emissione diretto

Lunghezza 8 cm
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Altezza 10 cm

Diametro 6 cm

Lunghezza picchetto da terra 17.2 cm

Peso netto 0.539 kg

Peso lordo 0.605 kg

Sorgente Luminosa
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