
TECHNICKÁ DATAPIKA QPAR51
vnitřní svítidlo k zabudování do stropu, bílá, výkyvné,
max. 50W

Hranatá a výkyvná vysokonapěťová svítidla k zabudování
do stropu PIKA QPAR51 se dodávají s kryty v barvě bílé,
chrom, mosaz a stříbrošedé. PIKA je moderní bodové sví-
tidlo pro nezvyklé osvětlení. Elektrické připojení se provádí
přímo k síťovému napětí 230 V.

Č. výrobku 1002208

Počet objímek 1

Akční okruh 30 °

Otočné nebo výkyvné otočné a výkyvné

Kód IP IP 20

Montáž Montáž

Podrobnosti montáže Strop

Počet propojení 10

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Třída ochrany II

Příkon 50 W

Barva bílá

Výstup světla přímé

Délka 8 cm

Šířka 8 cm

Výška 10 cm

Hmotnost netto 0.161 kg

Celková hmotnost 0.2 kg

Tvar výřezu kulaté

Vestavná hloubka 10 cm

Vestavný průměr 7.5 cm
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Doporučená žárovka

1005273 QPAR51 GU10 , LED
světelný zdroj 6 W 2200
2700 K CRI 90 36°

1007230 LED žárovka QPAR51
GU10 2700 K 36°

1005076 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 2700 K
bílá

1007231 LED žárovka QPAR51
GU10 3000 K 36°
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