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Nastenneé svitidlo WL 106  TECHNICKA DATA

zdvojené sklo, chrom 2xE14 &. vyrobku 1002229

Vysokonapétové nasténné svitidio WL 106 bylo vyrobeno z Objimka E14

pochromovaného hliniku s ocelovymi a sklenénymi prvky a

je vybaveno dalsim, satinovanym sklenénym valcem. Nés- Pocet objimek 2

ténné svitidlo WL 105 je pripravené k uchyceni Uspornych

nebo LED Zarovek typu E14 a k pfimému napojeni k sito- Kod IP IP 44

vému napéti 230V. Navic kryti IP44 dovoluje montaz do - -

vihkych prostorti. Montaz Nastavba
Podrobnosti montaze Sténa
Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz
Tridaochrany |
Prikon 40 W
Barva chrom
Vystup svétla difuzni
Sitka 9.5¢cm
Vyska 41 cm
Hloubka 11cm
Hmotnost netto 1.255 kg
Celkova hmotnost 1.766 kg
BIG WHITE strana 335
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Doporuc¢ena zarovka

1005285 C35 E14, LED svételny
zdroj matny 4,2 W 2700 K
CRI 90 320°

1005284 C35 E14, LED svételny

zdroj transparentni 4,2 W
2700 K CRI 90 320°
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