
TECHNICKÁ DATAARLINA 130
Indoor, nástěnné LED svítidlo, hliníkové, 3000K

Obzvláště příjemné osvětlení obytných a obchodních míst-
ností zajistí pevně zabudovaná prémiová LED v nástěnném
LED svítidle ARLINA 130. Nástěnné svítidlo ARLINA 130 s
hodnotou CRI větší nebo rovnou 80 je ideální pro barevně
věrné osvětlení prodejních nebo kancelářských místností.
Toto nástěnné svítidlo se vyznačuje udržitelností a zaned-
batelnými nároky na údržbu díky předpokládané životnosti
30 000 hodin.

Č. výrobku 1002240

Kód IP IP20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Stěna

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 700 mA

Třída ochrany I

Příkon 31 W

Minimální teplota prostředí -25 °C

Maximální teplota prostředí 35 °C

Provozní účinnost (LOR) 0,75

Počet svítidel na LS B16A 31

Počet svítidel na LS C16A 49

Úroveň rozběhového proudu 13.6 A

Doba trvání rozběhového proudu 220 µs

Stroboskopický efekt (SVM) 0.4

Lumen 2400 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Barva hliník

CRI 80

Data LXXBXX L70B50

Životnost 50000 h
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Svítivost osově symetrické

Výstup světla přímé – nepřímé

Risk Group 1

Délka 128 cm

Šířka 6.8 cm

Výška 6 cm

Hmotnost netto 3.581 kg

Celková hmotnost 4.416 kg
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