
INFORMATIONS TECHNIQUESARLINA 130
applique intérieure, alu brossé, LED, 28W, 3000K

Une lumière particulièrement agréable pour vos espaces
d’habitation et commerciaux grâce à la LED Premium in-
stallée de façon fixe dans l’applique en saillie ARLINA 130.
Pour l’éclairage naturel des espaces de vente ou des bu-
reaux, l’applique en saillie ARLINA 130 est idéale grâce à
une valeur IRC supérieure ou égale à 80. Une durée de vie
jusqu’à 30 000 heures rend cette applique en saillie dura-
ble et facile à entretenir.

Réf.  1002240

Code IP IP20

Montage En saillie

Détails de montage Applique

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 700 mA

Classe de protection I

Puissance en watts 31 W

Température ambiante minimale -25 °C

Température ambiante maximale 35 °C

Rendement opérationnel (LOR) 0,75

Nombre de luminaires sur LS B16A 31

Nombre de luminaires sur LS C16A 49

Hauteur du courant d'appel 13.6 A

Durée du courant d'appel 220 µs

Effet stroboscopique (SVM) 0.4

Lumen 2400 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Coloris alu

IRC 80

Données LXXBXX L70B50

Durée de vie 50000 h
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Répartition de l'intensité lumineuse asymétrique

Sortie lumineuse direct - indirect

Risk Group 1

Longueur 128 cm

Largeur 6.8 cm

Hauteur 6 cm

Poids net 3.581 kg

Poids brut 4.416 kg
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Source Lumineuse

916544
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