
Datos técnicosQUADRULO SENSOR WL
E27 luminaria de superficie de pared «outdoor» antra-
cita con sensor incluido

Hecha a partir de aluminio, la luminaria de pared de la se-
rie QUADRULO brilla con una superficie luminosa clara.
Gracias al alto grado de protección IP, la luminaria dispo-
nible con o sin detector de movimiento es apta para su
uso en exteriores. La conexión eléctrica se realiza directa-
mente a una tensión eléctrica de 230 V.

Art. N.º 1002402

Número de casquillos 1

Código IP IP 44

Montaje Superficie

Detalles de montaje Pared

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Clase de protección I

Potencia 15 W

Temperatura ambiente mínima -10 °C

Temperatura ambiente máxima 40 °C

Color antracita

Salida de la luz difuso

Anchura 14 cm

Altura 29 cm

Profundidad 16 cm

Peso neto 2.256 kg

Peso bruto 2.871 kg
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Bombilla recomendada

1005265 ST64 E27 ,  bombilla le-
d oro 7,5 W 2500 K CRI9-
0 320°

1005268 ST58 E27 ,  bombilla led -
transparente 7,5 W 2700 -
K CRI90 320°

1005303 A60 E27 ,  bombilla led t-
ransparente 7,5 W 2700 -
K CRI90 320°

1005304 A60 E27 ,  bombilla led t-
ransparente-opalina 7,5 -
W 2700 K CRI90 320°
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