
INFORMATIONS TECHNIQUESSLV PLAY
source LED, A60, E27, 11,5W

La source LED PLAY E27 CCT de SLV est bien plus qu’u-
ne source E27 classique. Outre sa fonction première d’é-
clairage, elle sublime son environnement et s’adapte à l’-
humeur du moment pour créer une expérience d’éclairage
absolument unique. Elle vous offre notamment un confort
d’utilisation optimal : combinée à l’assistant Alexa d’Ama-
zon ou au système Google Home, cette source est totale-
ment en phase avec son temps. Vous pouvez choisir de
gérer les différents scénarios par commande vocale, via l’-
application, avec la télécommande disponible séparément
ou de manière traditionnelle par interrupteur. Une flexibilité
totale. Vous voulez en savoir plus ? Avec plaisir. Dotée d’-
une douille E27, la source SLV PLAY E27 CCT affiche une
technologie LED innovante pour une durée de vie excepti-
onnelle de 25 000 heures. Après la mise en marche, la lu-
mière apparaît en moins de 0,5 seconde. Un confort ga-
ranti allié à une mise en service ultra simple. Ses autres ca-
ractéristiques incluent une intensité lumineuse de 806 lu-
mens, une consommation d’énergie pondérée de 11,5 -
watts et une température de couleur réglable de 2700 à
6500 kelvins. Avec sa luminosité agréable et sa tempéra-
ture de couleur variable, ce modèle trouvera sa place aussi
bien dans les habitations que dans les locaux commerci-
aux et aura une influence favorable sur l’ambiance intérieu-
re par bien des aspects. Cette source LED variable s’im-
pose également dans le domaine de l’efficacité énergé-
tique et saura convaincre comme luminaire d’ambiance
classique et liseuse ou comme élément de décoration. Inu-
tile de rajouter un hub, un pont ou une passerelle. Un si-
gnal WLAN est nécessaire pour une utilisation optimale.
Un produit typique de la qualité SLV !

Réf.  1002517

Douille E27

Type de source LED E27

Code IP IP 20

Variable Oui

Technologie de variation de l’éclaira-
ge

Dim-to-Warm

Tension nominale 220-240V ~50/60Hz V

Consommation pondérée 12 kWh/1000h

Facteur de puissance électrique 0.51

Puissance en watts 11.5 W

Temps d'allumage 1 s

Heure de démarrage 0.5 s

Température ambiante minimale -20 °C

Température ambiante maximale 35 °C

Lumen 806 lm

Température de couleur 2700-6500 Kelvin

Angle de rayonnement 240 °

Coloris blanc

IRC 80

Binning 6 SDCM

Durée de vie 25000 h

Cycles de commutation 50000
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Longueur 11.75 cm

Diamètre 6.6 cm

Poids net 0.193 kg

Poids brut 0.245 kg

Accessoires
1002516 SLV PLAY , télécomman-

de, blanc
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