
INFORMATIONS TECHNIQUESAmpoule LED Play SLV
E27, G110, 2700-6500K

L'ampoule LED PLAY E27 CCT de SLV est bien plus qu'u-
ne simple ampoule E27 standard. Elle éclaire non seule-
ment son environnement, mais l'enrichit, s'adapte à l'am-
biance du moment et crée une expérience d'éclairage uni-
que inimitable. Attendez-vous à une convivialité maximale :
dans le cas d'une utilisation avec Alexa d'Amazon et le
système Google Home, l'ampoule est à la pointe du
temps. Dans les deux cas, l'utilisateur a le choix. Il peut
contrôler les différents scénarios via la commande vocale,
l'application, à l'aide de la télécommande en vente séparé-
ment ou de manière classique via un interrupteur d'éclaira-
ge. Restez flexible. Vous voulez en savoir plus ? Alors con-
tinuez votre lecture. L'ampoule PLAY E27 CCT de SLV
correspond au type de douille E27 et a une durée de vie
de 25 000 heures. Étant donné que la lumière est disponi-
ble en moins de 0,5 secondes, ce modèle est populaire
dans les locaux résidentiels et les établissements commer-
ciaux. En outre, ce modèle a une intensité lumineuse de
1 055 lumens, une consommation d'énergie pondérée de
15 watts et une température de couleur ajustable entre
2 700 et 6 500 kelvins. La somme de tous ces facteurs,
combinée à une utilisation économe en énergie, fait de ce
modèle un véritable multitalent dans vos propres murs.
Que ce soit au-dessus de la table de la salle à manger,
comme lampe de lecture ou à des fins décoratives, l'am-
poule E27 CCT se caractérise par sa polyvalence, sa lon-
gue durée de vie et une mise en service simple. Pas beso-
in de hub, ni de bridge, ni de Gateway. Pour pouvoir l'ex-
ploiter pleinement, un signal WLAN est requis. Réjouisse-
z-vous de découvrir un produit de la qualité SLV habituelle.

N° art. 1002519

Culot E27

Type d'ampoule LED E27

Code IP IP 20

Dimmable Oui

Technologie du dimmage Dim-to-Warm

Tension nominale 220-240V ~50/60Hz V

Consommation pondérée 15 kWh/1000h

Facteur de puissance électrique 0.51

Wattage 15 W

Temps d'allumage 1 s

Heure de départ 0.5 s

Température ambiante min. -20 °C

Température ambiante max. 35 °C

Lumen 1055 lm

Température de couleur 2700-6500 Kelvin

Angle faisceau 240 °

Coloris blanc

CRI 80

Binning 6 SDCM

Durée de vie 25000 h

Cycles de commutation 50000

SLV Belgium · Herentalsebaan 429 · B-2160 Wommelgem · T +32 (0)3 385 30 08 · F +32 (0)3 385 30 09 · E info.be@slv.com
Dernière mise à jour 2023-12-27 11:15:28 · Sous réserve de modifications techniques slv.com | 1



Longueur 13.75 cm

Diamètre 10 cm

Poids net 0.305 kg

Poids brut 0.392 kg

Accessoires
1002516 Télécommande SLV Play
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