
DANE TECHNICZNESLV Play LED źródło
światła
E27, G110, 2700-6500K

Żarówka LED PLAY E27 CCT firmy SLV to coś więcej niż
standardowa żarówka E27, którą można kupić w skle-
pach. Nie tylko oświetla otoczenie, lecz również je wzbo-
gaca. Można ją dopasować do swojego aktualnego
nastroju i stworzyć niepowtarzalne, klimatyczne oświetlenie
w wyjątkowy sposób. Możesz liczyć na maksymalny kom-
fort użytkowania: tę super nowoczesną żarówkę można
obsługiwać za pomocą Amazon Alexa i Google Home
System. Do użytkownika należy wybór, czy chce sterować
różnymi scenariuszami poprzez sterowanie głosowe, apli-
kację, dostępnego osobno pilota, czy w całkiem klasyczny
sposób za pomocą wyłącznika światła. Masz pełną dowol-
ność. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Nie ma
problemu. SLV PLAY E27 CCT pasuje do oprawy E27 i
odznacza się żywotnością co najmniej 25 000 godzin. Po-
nieważ światło jest dostępne w czasie krótszym niż 0,5 se-
kundy, ten model jest popularny zarówno w pomieszcze-
niach mieszkalnych, jak i biznesowych. Jej pozostałe
właściwości to strumień świetlny 1055 lumenów, średnie
zużycie energii 15 watów i temperatura barwowa regulo-
wana w zakresie od 2700 do 6500 kelwinów. Suma ws-
zystkich tych cech w połączeniu z energooszczędnością
sprawiają, że ten model jest naprawdę wszechstronnym
sposobem oświetlenia pomieszczeń. Niezależnie od tego,
czy znajduje się nad stołem w jadalni, czy służy do czyta-
nia lub do celów dekoracyjnych: żarówka E27 CCT cha-
rakteryzuje się wszechstronnością zastosowania i przeko-
nuje długą żywotnością oraz całkowicie nieskompliko-
wanym uruchomieniem. Koncentrator, mostek ani bramka
nie są konieczne. Do pełnej funkcjonalności niezbędny jest
sygnał Wi-Fi. To wyjątkowy produkt o tradycyjnej jakości
SLV!

Nr artykułu 1002519

Podstawa E27

Rodzaj źródła światła LED E27

Kod IP IP 20

Ściemnialna Tak

Technologia ściemniania Dim-to-Warm

Napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz V

Zużycie ważone 15 kWh/1000h

Współczynnik mocy elektrycznej 0.51

Wydajność 15 W

Czas zapłonu 1 s

Czas rozpoczęcia pracy 0.5 s

Temperatura otoczenia -20 °C

Temperatura otoczenia 35 °C

Strumień świetlny 1055 lm

Temperatura barwy światła 2700-6500 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 240 °

Kolor biały

CRI 80

Konsystencja barwowa 6 SDCM

Okres użytkowania 25000 h

Cykle przełączania 50000
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Długość 13.75 cm

średnica 10 cm

Waga netto 0.305 kg

Waga brutto 0.392 kg

Akcesoria
1002516 SLV Play pilot
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