SLV Play led-lichtbron

E14, kaarsvorm, RGBW- bestuurbaar

SLV

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr. 1002522
Het klopt, er is echt iets wat spannender is dan een licht- Fitting E14
bron. Maar net zoals dat vaak het geval is, maken ook hier
de details het verschil. Om iets specifieker te zijn, is het Typelichtbron LED E14
verschil hier weergegeven door middel van vier letters:
RGBW - wat in dit geval het volgende wil zeggen: 16 mil- IP-code IP 20
joen kleuren. De led-lichtbron PLAY E14 RGBW van het

Dimbaar Ja

huis SLV realiseert een unieke verlichtingservaring op basis
van de led-techniek. Het begint bij het activeren, wordt in
de flexibele toepassingsmogelijkheden doorgezet en loopt
als een rode draad door de gehele levensduur van het pro-
duct. Of heeft de rode draad iets van groen weg? Of geel?

Dimtechniek

Dim-to-Warm

Nominale spanning

220-240V ~50/60Hz V

U bepaalt. U wilt graag meer details weten? Graag. SLV Gewogen verbruik 8 kWh/1000h
PLAY E14 RGBW komt overeen met het fittingtype E14 en

heeft een levensduur van 25.000 uur. Daarnaast betreft Elektrische vermogensfactor 0.51
het hier een welkom alternatief voor allen die op zoek zijn

naar een energie-efficiént model dat optimaal in een bes- Wattage 75W
taand Smart Home systeem kan worden geintegreerd. | hakeltiid ]
Want deze led-lichtbron is niet alleen compatibel met nschakelt) s
Google Home, maar ook met AmazonlAIexla. De gebrui- Starttijd 05s
kers profiteren daardoor van de mogelijkheid om de ver-

lichting binnen de eigen vier muren of in de zakelijke om- minimale omgevingstemperatuur -20 °C
geving ofwel via een lichtschakelaar, met een afzonderlijk

verkrijgbare afstandsbediening, via de praktische app of maximale omgevingstemperatuur 35°C
via spraak te kunnen regelen. Maar ook het bekijken van

de ‘basisparameters’ van dit model zal overtuigen. Zo is Lumen 470 Im

het licht dat afkomstig is van deze bron in minder dan 0,5
seconden beschikbaar. Een lichtsterkte van een aange-
naam 470 Lumen, een gewogen energieverbruik van 7,5

Lichtkleurtemperatuur

2200-6700 Kelvin

watt en een individueel instelbare kleurtemperatuur tussen Stralingshoek 240
2.200 en 6.500 Kelvin bij 16 miljoen kleuren (RGBW) voor Kleur wit
een gebruikersvriendelijke combinatie van een plezierige
ambiance in de ruimte en een overtuigende lichtopbrengst. CRI 80
Een hub, bridge of gateway zijn niet vereist. Voor het volle-
dig gebruik is een WLAN-signaal vereist. Verheug u op uw Binning 6 SDCM
product met de befaamde SLV-kwaliteit!
Levensduur 25000 h
Schakelcycli 50000
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SLV

Lengte 10.9cm
Diameter 5.6cm
Nettogewicht 0.119 kg
Brutogewicht 0.16 kg

Accessoires

1002516 SLV Play afstandsbedie-
ning
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