
INFORMATIONS TECHNIQUESAmpoule LED Play SLV
QPAR51, 2700-6500K

L'ampoule LED PLAY GU10 CCT de SLV est bien plus
qu'une simple ampoule GU10 standard. Non seulement
elle remplit son objectif de l'éclairage, mais elle enrichit
également son environnement, s'adapte à l'ambiance du
moment et crée de manière inimitable une expérience d'é-
clairage unique. Attendez-vous à une convivialité maxim-
ale : dans le cas d'une utilisation avec Alexa d'Amazon et
le système Google Home, l'ampoule est à la pointe du
temps. Dans les deux cas, l'utilisateur a le choix. Il peut
contrôler les différents scénarios via la commande vocale,
l'application, à l'aide de la télécommande en vente séparé-
ment ou de manière classique via un interrupteur d'éclaira-
ge. Restez flexible. Vous voulez en savoir plus ? Alors con-
tinuez votre lecture. L'ampoule PLAY GU10 CCT de SLV
est basée sur le type de douille GU10 et se caractérise
non seulement par une efficacité énergétique élevée, mais
également par une mise en service simple et une durée de
vie convaincante de 25 000 heures. Sur ce modèle, la lu-
mière est disponible en moins de 0,5 secondes. En raison
de tous ces avantages et de la fonctionnalité offerte, cette
ampoule peut également être utilisée dans des espaces
commerciaux et de vente ou au niveau de la construction
de stands sur les salons pour créer des mises en scènes
suscitant des émotions. Pour plus de détails, consultez la
fiche technique. Ce modèle a une intensité lumineuse de
806 lumens, une consommation d'énergie pondérée de
6,7 watts et une température de couleur ajustable entre
2 700 et 6 500 kelvins. Pas besoin de hub, ni de bridge, ni
de Gateway. Pour pouvoir l'exploiter pleinement, un signal
WLAN est requis. Réjouissez-vous de découvrir un produit
de la qualité SLV habituelle.

N° art. 1002523

Culot GU10

Type d'ampoule LED GU10 51mm

Code IP IP 20

Dimmable Oui

Technologie du dimmage Dim-to-Warm

Tension nominale 220-240V ~50/60Hz V

Consommation pondérée 7 kWh/1000h

Facteur de puissance électrique 0.51

Wattage 6.7 W

Temps d'allumage 1 s

Heure de départ 0.5 s

Température ambiante min. -20 °C

Température ambiante max. 35 °C

Lumen 350 lm

Température de couleur 2700-6500 Kelvin

Angle faisceau 60 °

Coloris blanc

CRI 80

Binning 6 SDCM

Durée de vie 25000 h

Cycles de commutation 50000
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Longueur 7.3 cm

Diamètre 5 cm

Poids net 0.106 kg

Poids brut 0.15 kg

Accessoires
1002516 Télécommande SLV Play
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