
DANE TECHNICZNESLV Play LED źródło
światła
QPAR51, 2700-6500K

Żarówka LED PLAY GU10 CCT firmy SLV to coś więcej niż
standardowa żarówka GU10, którą można kupić w skle-
pach. Pełni nie tylko funkcję oświetlenia, lecz również wz-
bogaca otoczenie. Można ją dopasować do swojego ak-
tualnego nastroju i stworzyć niepowtarzalne, klimatyczne
oświetlenie w wyjątkowy sposób. Możesz liczyć na maksy-
malny komfort użytkowania: tę super nowoczesną żarów-
kę można obsługiwać za pomocą Amazon Alexa i Google
Home System. Do użytkownika należy wybór, czy chce
sterować różnymi scenariuszami poprzez sterowanie gło-
sowe, aplikację, dostępnego osobno pilota, czy w całkiem
klasyczny sposób za pomocą wyłącznika światła. Masz
pełną dowolność. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten te-
mat? Nie ma problemu. Żarówka LED SLV PLAY GU10
CCT pasuje do oprawy GU10. Ten model oferuje użytkow-
nikowi nie tylko żywotność wynoszącą 25 000 godzin, lecz
także udostępnia światło w ciągu mniej niż 0,5 sekundy po
włączeniu. Również jej uruchomienie jest całkowicie nies-
komplikowane. Jeśli szukasz nowoczesnej, ściemnialnej
żarówki LED, która przekonuje także efektywnością ener-
getyczną, ten model jest bardzo ciekawą opcją. Żarówka o
strumieniu świetlnym 806 lumenów, średnim zużyciu ener-
gii 6,7 watów i temperaturze barwowej regulowanej w
zakresie od 2700 do 6500 kelwinów idealnie pasuje do no-
woczesnych pomieszczeń mieszkalnych i do każdego
nastroju. Użytkownik może wybrać między innymi, czy
światło ma mieć zastosowanie funkcjonalne, dekoracyjne,
czy ma stanowić uzupełnienie dla innych źródeł światła.
Koncentrator, mostek ani bramka nie są konieczne. Do
pełnej funkcjonalności niezbędny jest sygnał Wi-Fi. To wy-
jątkowy produkt o tradycyjnej jakości SLV!

Nr artykułu 1002523

Podstawa GU10

Rodzaj źródła światła LED GU10 51mm

Kod IP IP 20

Ściemnialna Tak

Technologia ściemniania Dim-to-Warm

Napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz V

Zużycie ważone 7 kWh/1000h

Współczynnik mocy elektrycznej 0.51

Wydajność 6.7 W

Czas zapłonu 1 s

Czas rozpoczęcia pracy 0.5 s

Temperatura otoczenia -20 °C

Temperatura otoczenia 35 °C

Strumień świetlny 350 lm

Temperatura barwy światła 2700-6500 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 60 °

Kolor biały

CRI 80

Konsystencja barwowa 6 SDCM

Okres użytkowania 25000 h

Cykle przełączania 50000
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Długość 7.3 cm

średnica 5 cm

Waga netto 0.106 kg

Waga brutto 0.15 kg

Akcesoria
1002516 SLV Play pilot
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