SLV

<
|

I

Ampoule LED Play SLV
QPAR51, RGBW réglable

Certes, il y a des choses plus excitantes qu'une ampoule.
Mais comme si souvent, ce sont les détails qui font la dif-
férence. Et pour étre encore plus précis, la différence rési-
de dans quatre lettres : RGBW, ce qui signifie dans ce
cas : 16 millions de couleurs. L'ampoule LED PLAY GU10
RGBW de SLV utilise la technologie LED pour créer une
expérience d'éclairage unique commencant par la mise en
service, en passant par les options d'application flexibles
et fait office de fil rouge pendant toute la vie du produit. Et
si ce fil rouge était ? Ou jaune ? A vous de décider. Vous
voulez en savoir plus ? Alors continuez votre lecture. L'am-
poule a LED PLAY GU10 RGBW de SLV est basée sur un
type de douille GU10 et est non seulement indiquée pour

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.

1002524

Culot

GU10

Typed'ampoule

LED GU10 51mm

Code IP

IP 20

Dimmable

Oui

Technologie du dimmage

Dim-to-Warm

Tensionnominale

220-240V ~50/60Hz V

Consommation pondérée

7 kWh/1000h

les espaces de séjour, mais également pour les espaces Facteur de puissance électrique 0.51
commerciaux. La longue durée de vie de 25 000 heures et

le fait que la lumiére soit disponible pour I'utilisateur en Wattage 66W
moins de 0,5 secondes apres I'allumage, sont particuliere- .

ment convaincants. Grace au degré élevé de convivialité Tempsd'allumage s
pour |'u,ti|isatleur, la mige en service de C‘e rpodélle écono- Heure de départ 05s
me en énergie est facile comme tout. L'intégration dans un

systeme Smart Home déja existant présente également d'- Température ambiante min. 220 °C
autres avantages. Si vous utilisez Alexa d'Amazon ou

Google Assistant, vous pouvez également commander I'- Températureambiante max. 35°C
ampoule par commande vocale. Comme alternative, vous

pouvez également la contrdler via un interrupteur d'éclaira- Lumen 360 Im

ge, I'application ou avec la télécommande en vente sépa-
rément. La fiche technique souligne également la moder-
nité et la polyvalence de ce modéle. Ainsi, I'utilisateur bé-

Températurede couleur

2200-6700 Kelvin

o , . o : . Angle faisceau 50°
néficie non seulement d'une intensité lumineuse agréable
de 460 lumens, mais également d'une consommation Coloris blanc
pondérée de 6,6 watts, d'une température de couleur mo-
difiable individuellement entre 2 200 et 6 500 kelvins et de CRI 80
16 millions de couleurs de lumiere différentes (RGBW). Pas
besoin de hub, ni de bridge, ni de Gateway. Pour pouvoir Binning 6 SDCM
I'exploiter pleinement, un signal WLAN est requis. Réjouis-
sez-vous de découvrir un produit de la qualité SLV habitu- Durée de vie 25000 h
elle Cycles de commutation 50000
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SLV

Longueur 7cm
Diameétre 5cm
Poids net 0.103 kg
Poids brut 0.148 kg

Accessoires 7
1002516 Télécommande SLV Play

SLV Belgium - Herentalsebaan 429 - B-2160 Wommelgem - T +32 (0)3 385 30 08 - F +32 (0)3 385 30 09 - E info.be@slv.com
Derniere mise a jour 2023-12-27 11:15:28 - Sous réserve de modifications techniques

slv.com | 2




