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SLVPlay LED lyspeere TEKNISKE DATA
QPARS51, RGBW lysfargen kan styres Art.nr. 1002524
Det er sant at det finnes mye som er mer spennende enn Sokkel GU10

lyskilder. Men som vanlig finner man den avgjerende forsk-
jellen pé detaljniva. For & veere helt neyaktig ligger forskjel-
len skjult i fire bokstaver: RGBW — i dette tilfellet betyr det:
16 millioner farger. LED-lyskilden PLAY GU10 RGBW fra
SLV skaper e unik belysning med moderne LED-teknologi.
Det starter forste gang du tar lampen i bruk, fortsetter med
fleksible bruksmuligheter og gar som en red trad giennom
hele produktets levetid. Eller snakker vi kanskje om en
gronn trad? Eller gul? Du bestemmer. Vil du ha flere detal-
jer? Mer enn gjerne. LED-lyskilden SLV PLAY GU10

Lyskildetype

LED GU10 51mm

IP-kode

IP 20

Kan dimmes

Ja

Dimmeteknologi

Dim-to-Warm

Merkespenning

220-240V ~50/60Hz V

RGBW passer til fatningstypen GU10 og egner seg ikke Vekt forbruk 7 KWh/1000h

bare i boligen, men ogsa til bruk i forretningslokaler. Seerlig

overbevisende er blant annet den lange levetiden pa 25 Elektrisk effektfaktor 0.51

000 timer og at lyskilden oppnar full lysstyrke pa mindre

enn 0,5 sekunder etter at brukeren slar den péa. Den hoye Systemeffekt 66W

brukervennligheten gjer igangsettingen av denne energief- . .

fektive modellen sé raskt og enkel som mulig. Flere forde- Tenningstid s

ler viser seg nar den skal integreres i et eksisterende Smart Starttid 05s

Home System. Hvis du bruker for eksempel Amazon Alexa

eller Google Assistant, kan du velge talestyring nér du vil Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

sla lyskilden av og pa eller dimme lyset. Alternativt kan du

selvsagt ogsa styre lyskilden ved hjelp av en lysbryter, via Maksimal omgivelsestemperatur 35 °C

app eller med en fiernkontroll (ekstrautstyr). Denne moder-

ne modellen er meget fleksibel i bruk, noe et blikk pa da- Lysytelse 360 Im

tabladet bekrefter. Brukeren nyter godt av en lysstyrke pa -
Lysfargetemperatur 2200-6700 Kelvin

behagelige 460 lumen i tillegg til et nominelt stremforbruk
pa 6,6 watt og en fargetemperatur som kan stilles inn indi-

viduelt mellom 2 200 og 6 500 kelvin samt 16 millioner uli- Spredningsvinkel %0

ke lysfarger (RGBW). Det kreves verken hub, bridge eller Farge hvit

gateway. Alt du behover til bruk er et WLAN-signal. Du kan

glede deg over et produkt i hoy SLV-kvalitet! CRI 80
Binning 6 SDCM
Levetid 25000 h
Koblingssykluser 50000
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SLV

Lengde 7cm
Diameter 5cm
Nettovekt 0.103 kg
Bruttovekt 0.148 kg

Tilbehgr og lyspaereanbefaling
1002516 SLV Play fiernkontroll
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