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SLVPlay LED zarnico TEHNICNI PODATKI
QPARS51, upravljanje RGBW &t. art. 1002524
Imate prav, resnicno obstajajo bolj razburljive stvari od Zar- Vznozek GU10

nice. Toda, kot ze pogosto, je tudi tukaj razlika prav v pod-
robnostih. In vsa razlika je natanéno v stirih ¢rkah: RGBW
— Vv tem primeru to pomeni naslednje: 16 milijonov barv.
LED zarnica PLAY GU10 RGBW iz hiSe SLV zagotavlja s
svojo LED tehnologijo enkratno doZivetje osvetlievanja, ki
se zaCne ze ob prvi uporabi, se nadaljuje s prilagodljivimi
moznostmi uporabe in se kot rdeca nit vleCe skozi celotno
zivljenjsko dobo izdelka. Ali pa je rdeca nit morda zelene
barve? Ali rumene? Vi odlo&ate o tem. Zelite bolj natanéno
vedeti? Rade volje. LED zarnica SLV PLAY GU10 RGBW
temelji na tipu vznozka GU10 in ni primerna samo za bival-
ni prostor, temvec tudi skupaj z uporabo v poslovnih pros-

Vrsta Zzarnice

LED GU10 51mm

IP koda

IP 20

Moznost zatemnitve

Da

Tehnologijazatemnitve

Dim-to-Warm

Nazivna napetost

220-240V ~50/60Hz V

Umerjena poraba

7 kWh/1000h

torih. Posebej prepricliiva pri tem je med drugim dolga Faktor mogi 0.51
zivljenjska doba 25.000 ur in dejstvo, da je uporabniku
svetloba na voljo v manj kot 0,5 sekundah po vklopu. Zah- El. mo¢ 66W
valjujo¢ visokemu udobju za uporabnika je priklju¢ek tega -
energetsko ucinkovitega modela prav tako povsem brezhi- Cas vklopa s
beh.vl.\laIQannje preldrjosl,ti se kazejo tudi v poyezavi Z. Cas zadetka 05s
vkljucitvijo v obstoje¢ sistem Smart Home. Ce na primer
uporabljate Amazon Alexa ali Google Assistant, potem lah- minimalna temperatura okolja -20 °C
ko zatemnljivo Zarnico povsem udobno upravijate z jezi-
kovnim upravljanjem. Alterativno imate na voljo seveda maksimalna temperatura okolja 35 °C
tudi upravijanje s stikalom za lu¢, z aplikacijo ali z lo¢eno

Lumni 360 Im

dobavljivim daljinskim upravljalnikom. Sodobnost in raznoli-
ke moznosti uporabe tega modela podCrtuje tudi pogled
na podatkovni list. Tako pridobi uporabnik na primer ne
samo z mocjo svetlobe prijetnih 460 lumnov, temve¢ tudi z

Barvna temperatura

2200-6700 Kelvin

uravnotezeno porabo energije 6,6 vatov in individualno Kot sevanja 50

spremenljivo temperaturo barve med 2.200 in 6.500 Kelvi- Barva bela

ni, kakor tudi 16 milijoni razli¢nih barv svetlobe (RGBW).

Posebnega vozlis¢a, mostu ali izhoda ne potrebujete. Za CRI 80

popolno uporabnost potrebujete WLAN signal. Veselite se

izdelka obicajne kakovosti, ki jo zagotavija SLV! Razporeditev v kategorije 6 SDCM
Zivljenjska doba 25000 h
Preklopni cikli 50000
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SLV

Dolzina 7cm
Premer 5cm
Neto teza 0.108 kg
Bruto teza 0.148 kg

Dodatki

1002516 SLV Play Daljinski
upravljalnik
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