
DATI TECNICISLV Play incasso a plafo-
ne LED per interni
nichel, 2700-6500K

Il faretto da incasso LED PLAY Downlight CCT nichel di
SLV è molto più di una semplice sorgente luminosa. Non si
limita a illumina l’ambiente, ma questo faretto piuttosto lo
arricchisce, si adatta all’atmosfera e contribuisce a crearla
con una luce dallo stile unico e inconfondibile. Lasciatevi
affascinare dal massimo comfort di utilizzo: state al passo
con i tempi e utilizzate il faretto da incasso in combinazio-
ne con Amazon Alexa e Google Home System. In un mo-
do o nell'altro, l’utente può scegliere se impostare gli sce-
nari con comando vocale tramite l’app, con il telecomando
disponibile separatamente oppure in modo classico, con
l’interruttore. Approfittate della flessibilità. Desiderate infor-
mazioni dettagliate? Volentieri. SLV PLAY Downlight CCT
nichel è la dimostrazione che un’illuminazione moderna
non necessariamente deve rinunciare all'efficienza energe-
tica. Oltre ad avere un design elegante e un gradevole co-
lore della luce, questo modello è anche inclinabile di 38°.
Una caratteristica che permette di mettere porre accenti
mirati in ogni ambiente sfruttando le 64.000 sfumature di
bianco (da 2700 a 6500 Kelvin). Dietro il diffusore di vetro
opaco sono incassati i Premium LED fissi. Questo modello
è stato creato per emettere una luce brillante ma priva di
riflessi. Non ci sono quindi limitazioni per il suo utilizzo in
qualunque punto della casa. Grazie alle ben 25.000 ore di
durata, garantisce un impiego duraturo. Non servono hub,
bridge o gateway. Per sfruttarne tutte le potenzialità serve
soltanto un segnale WLAN. Il vostro prodotto nella consu-
eta qualità SLV!

Articolo 1002527

Girevole od orientabile orientabile

Codice IP IP 20

Dettagli di montaggio Soffitto

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 75 mA

Classe isolamento II

Wattaggio 10 W

Tempo di innesco 1 s

Tempo di avviamento 0.5 s

Temperatura ambiente minima -20 °C

Temperatura ambiente massima 35 °C

Effetto stroboscopico (SVM) 0

Lumen 450 lm

Angolo di emissione 38 °

Colore acciaio inox

CRI 80

Classificazione 6 SDCM

Dati LXXBXX L70B50

Durata 25000 h

Distribuzione dell’intensità luminosa rotazione simmetrica

Emissione diretto
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Altezza 4.5 cm

Diametro 10.9 cm

Peso netto 0.275 kg

Peso lordo 0.367 kg

Forma dello scasso rotonda

Diametro d’incasso 8.4 cm

Accessori
1002516 Comando remoto SLV

Play
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