
TEKNISKE DATASLV Play LED innendørs
innfelt taklampe
nikkel, RGBW lysfargen kan styres

Det er sant at det finnes mye som er mer spennende enn
innfelte lamper. Men som vanlig finner man den avgjørende
forskjellen på detaljnivå. For å være helt nøyaktig ligger
forskjellen skjult i fire bokstaver: RGBW – i dette tilfellet be-
tyr det: 16 millioner farger. PLAY downlight RGBW innfelt
LED-lampe nikkel fra SLV skaper en unik belysning med
moderne LED-teknologi. Det starter første gang du tar
lampen i bruk, fortsetter med fleksible bruksmuligheter og
går som en rød tråd gjennom hele produktets levetid. Eller
snakker vi kanskje om en grønn tråd? Eller gul? Du
bestemmer. Vil du ha flere detaljer? Mer enn gjerne. SLV
PLAY downlight RGBW innfelt LED-lampe nikkel kan dim-
mes. Den er et utmerket bevis på at moderne lysforhold
kan forenes med overbevisende energieffektivitet. Lampen
vekker begeistring med rent design og behagelige farger. I
tillegg får du muligheten til å stille inn en strålevinkel på inn-
til 38°. Dermed kan du målrettet utnytte de fleksible muli-
ghetene i hvert enkelt rom, og velge mellom 64 000 hvitto-
ner (2200 til 6 500 kelvin) og skape flotte fargeeffekter (16
millioner farger, RGBW). Denne modellen kan også inte-
greres i et Smart Home System, noe som selvsagt er en
stor fordel. Brukere av Google Home og Amazon Alexa
kan velge om de vil styre den innfelte taklampen ved hjelp
av en klassisk lysbryter, med fjernkontrollen (ekstrautstyr)
eller med en app, eller om de heller ønsker komfortabel ta-
lestyring. Bak diffusoren av matt glass skjuler det seg en
integrert Premium LED. Modellen byr fremdeles på et kraf-
tig lys som ikke blender. Det er ingenting som taler mot å
bruke den overalt i boligen. Med en levetid på hele 25 000
timer får du garantert glede av lampen i lang tid. Det kre-
ves verken hub, bridge eller gateway. Alt du behøver til
bruk er et WLAN-signal. Du kan glede deg over et produkt
i høy SLV-kvalitet!

Art.nr. 1002529

Drei- og svingbar svingbar

IP-kode IP 20

Montering detaljer Tak

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 75 mA

Kapslingsgrad II

Systemeffekt 10 W

Tenningstid 1 s

Starttid 0.5 s

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 35 °C

Lysytelse 450 lm

Lysfargetemperatur RGBW Kelvin

Spredningsvinkel 38 °

Farge rustfritt stål

CRI 80

Binning 6 SDCM

LXXBXX-data L70B50

Levetid 25000 h

Lysstyrkefordeling rotasjonssymmetrisk

Lysåpning direkte

SLV i Norge, del av SLV Nordics · Tors veg 9B · N-7035 Trondheim · T +47 4777 1080 · E post-no@slv.com
Siste oppdatering 2024-01-03 18:46:10 · Tekniske endringer forbehold slv.com | 1



Høyde 4.5 cm

Diameter 10.9 cm

Nettovekt 0.274 kg

Bruttovekt 0.367 kg

Utsnittsform rund

Innfellingsdiameter 8.4 cm

Tilbehør og lyspæreanbefaling
1002516 SLV Play fjernkontroll
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