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FITUPD DATI TECNICI

E27 Indoor sospensione nero cavo 5m senza spina Articolo 1002558
La versione sottile della sospensione FITU con estremita Attacco E27

cavo aperta si puo abbinare ai nostri rosoni a plafone FITU

del colore preferito. Con I'attacco E27 la lampada e adatta Numero di attacchi 1

a lampadine LED e a risparmio energetico. La lunghezza

del cavo di sospensione & di 500 cm e pud essere accor- Codice IP IP 20
ciata in fase di montaggio. Pronto per il collegamento di- - —
retto alla rete elettrica da 230V. Montaggio Superficie
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Dettagli di montaggio

Soffitto con accessori

Tensione nominale primaria

220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento

Wattaggio 60 W
Temperaturaambiente massima 30°C
Colore nero
Emissione diffusa
Altezza 40 cm
Diametro 4.4 cm
Peso netto 0.673 kg
Peso lordo 0.896 kg
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Lampadina consigliata

1005265 ST64 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED oro 7,5W
2500K CRI90 320°

1005303 A60 E27 , sorgente lumi-

nosa a LED trasparente
7,5W 2700K CRI90 320°

1005318 A60 E27 RGBW smart ,
sorgente luminosa a LED
bianco/lattiginoso 9W
CRI90 230°

1005304 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED smerigliato
7,5W 2700K CRI90 320°
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