FITUPD E27 notranja vi-
seca svetilkabelas5m

TEHNICNI PODATKI

SLV

- St. art. 1002562
kablom z odprtim kon-
cem kabla Okov E27

Stevilo okovov 1

Ozko razligico FITU visede svetilke z odprtim koncem kabla IP koda IP20
lahko kombinirate s poljubnimi barvnimi razli¢icami z nasi- Monta? Nadaradni
mi FITU stropnimi rozetami. Svetilka se uporablja z Zarnica- ontaza adgracnja
mi z okovom E27. Primerna je za LED in energijsko var¢ne Podrobnosti montaze Strop z dodatki

zarnice. Dolzina kabla za vise€o svetilko z nastavljivo dolZi-
no znasa 500 cm, pri montazi jo lahko skrajSate. Svetilka je
primerna za neposredno prikljucitev na omrezje z nape-
tostjo 230 V.

Primarna nazivna napetost

220-240V ~50/60Hz

Zas¢itni razred

‘ El. mo¢ 60 W
maksimalna temperatura okolja 30°C

500 Barva bela

Y Svetenje razprseno

40 Visina 40 cm

v Premer 4.4 cm

o
944 Neto teza 0.667 kg

Bruto teza 0.884 kg
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SLV

Priporocilo za zarnico

1005265 ST64 E27 , LED-svetilo,
zlata, 7,5 W 2500 K CRI-
90 320°

1005303 A60 E27 , LED-svetilo,
transparentno 7,5 W 2700
K CRI90 320°

1005318 A60 E27 RGBW smart ,
LED-svetilo, belo/mle¢no
9 W CRI90 230°

1005304 AB0 E27 , LED-svetilo, v
izgledu ledu 7,5 W 2700 K
CRI90 320°
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