SLV

FITU INFORMATIONS TECHNIQUES
applique et plafonnier intérieur, blanc, E27, 60W max Réf. 1002584
Orientable, I'applique et plafonnier FITU issu de notre sys- Douille Eo7
teme MIX & MATCH est disponible en plusieurs coloris. La
gamme FITU séduit par ses nombreuses possibilités d’uti- Nombre de douilles 1
lisation. La douille E27 intégrée au luminaire permet de I'u-
tiiser avec des sources LED et & économie d'énergie. Le Plage d’inclinaison 120°
raccordement électrique se fait directement sur la tension - -
secteur 230V. Plage de rotation horizontale 330°
Orientable ouinclinable Dispositif rotatif et pivotant

Code IP IP 20

N
Montage En saillie
9.1 Détails de montage Plafond,Applique
Tensionnominale primaire 220-240V ~50/60Hz
PR

Classe de protection |

04,4

Puissance en watts 60 W
Températureambiante maximale 30°C
Coloris blanc
Longueur 9.1 cm
Hauteur 8.5¢cm
Diameétre 4.4 cm
Poids net 0.331 kg
Poids brut 0.471 kg
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Source Préconisée

1005303 A60 E27 , ampoule LED,
transparent, 7,5 W, 2700
K, IRC90, 320°

1005318 A60 E27 RGBW smart ,

ampoule LED, blanc / op-
ale, 9 W, IRC90, 230°

1005301 A60 E27 , ampoule LED,
blanc, 9 W, 2700 K, IR-
C90, 220°

1005304 AB0 E27 , ampoule LED,
dépoli, 7,5 W, 2700 K, IR-
C90, 320°
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