
TEKNISKE DATAHORN MAGNA
LED innendørs, innfelt downlight hvit 3000 K 25°

Den faste, innfelte spotten HORN MAGNA består av alumi-
nium og er en LED-belysning som passer der du har be-
hov for nøyaktig, fokusert belysning og lav innfellingsdyb-
de. Den varmhvite power LED-en avgir nødvendig lysstyr-
ke. Til bruk av spotten kreves det en passende 500mA
konstantstrømdriver. Denne armaturet inneholder integrer-
te LED.

Art.nr. 1002591

EL nummer 3260282

IP-kode IP 20

Montering Innfelt montering

Montering detaljer Tak,Vegg

Sekundær strøm / spenning 500 mA

Kapslingsgrad III

Systemeffekt 9 W

Minimal omgivelsestemperatur -25 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 30 °C

Lysytelse 550 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 25 °

Farge hvit

CRI 80

LXXBXX-data L70B50

Levetid 30000 h

Lysåpning direkte

Høyde 8.2 cm

Diameter 7.8 cm

Nettovekt 0.152 kg

Bruttovekt 0.213 kg

SLV i Norge, del av SLV Nordics · Tors veg 9B · N-7035 Trondheim · T +47 4777 1080 · E post-no@slv.com
Siste oppdatering 2024-01-03 18:46:10 · Tekniske endringer forbehold slv.com | 1



Utsnittsform rund

Innfellingsdybde 9 cm

Innfellingsdiameter 6.8 cm

BIG WHITE side 221

Lyskilde

916331

Tilbehør og lyspæreanbefaling
1007226 LED-driver 21 W 500 mA

1007227 LED-driver 20W 350 mA /
500 mA PHASE

1007229 LED-driver 25 W 150-700
mA DALI TOUCH

1002596 HORN MAGNA COMB ,
gitter cellestruktur
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