
TECHNICKÁ DATALED SAIL WL
LED venkovní nástěnné nástavbové svítidlo, 3000K an-
tracit IP54

Nástěnné nástavbové svítidlo LED SAIL vyzařující 360° je
díky vysokému krytí IP ideální do venkovního prostoru. Sví-
tidlo vyrobené z hliníku a oceli se připojí přímo k síťovému
napětí 230 V pomocí vestavěného ovladače. LED SAIL je
dostupné v provedení s bílou nebo antracitovou barvou.
Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED.

Č. výrobku 1002605

Kód IP IP 54

Třída rázové pevnosti IK 06

Rázová pevnost 1 Joule

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Stěna

Primární jmenovité napětí 200-240V ~50Hz

Třída ochrany I

Příkon 18 W

Úroveň rozběhového proudu 25 A

Doba trvání rozběhového proudu 36 µs

Stroboskopický efekt (SVM) 4.58

Lumen 400 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Úhel záření 70 °

Barva antracit

CRI 80

Svítivost symetrický

Výstup světla přímé – nepřímé

Šířka 25 cm

Výška 31.5 cm

Hloubka 9 cm
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Hmotnost netto 1.873 kg

Celková hmotnost 2.4 kg

Světelného Zdroje

954788
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