
TECHNISCHE GEGEVENSLED SAIL WL LED out-
door wandarmatuur
3000K antraciet IP54

Het 360° afstralende wandarmatuur LED SAIL is door de
hoge IP-beschermklasse geschikt voor gebruik buiten. Met
behulp van de ingebouwde driver wordt de aluminium en
stalen lamp rechtstreeks aangesloten op 230V netspan-
ning. LED SAIL is beschikbaar in witte of antraciet uit-
voering. Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen.

Art.nr. 1002605

IP-code IP 54

Schokbestendigheidsklasse IK 06

Schokbestendigheid 1 Joule

Montage opbouw

Montagebeschrijving wand

Primaire nominale spanning 200-240V ~50Hz

Beschermingsklasse I

Wattage 18 W

Niveau van inschakelstroom 25 A

Duur van inschakelstroom 36 µs

Stroboscopisch effect (SVM) 4.58

Lumen 400 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 70 °

Kleur antraciet

CRI 80

Lichtsterkteverdeling symmetrisch

Lichtuitlaat direct-indirect

Breedte 25 cm

Hoogte 31.5 cm

Diepte 9 cm

SLV Belgium · Herentalsebaan 429 · B-2160 Wommelgem · T +32 (0)3 385 30 08 · F +32 (0)3 385 30 09 · E info.be@slv.com
Laatst bijgewerkt 2023-12-27 12:02:56 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 1



Nettogewicht 1.873 kg

Brutogewicht 2.4 kg

Lichtbron

954788
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