SLV

LED SAIL WL DATI TECNICI

LED Outdoor lampada da parete 3000K bianco IP54 Articolo 1002606

L’apparecchio da parete con emissione a 360° LED SAIL Codice IP IP 54

e perfetto per I'esterno, grazie all'elevato grado di prote-

zione IP. La lampada realizzata in alluminio e acciaio si col- Classe diresistenza all’urto IK 06

lega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver

integrato. LED SAIL & disponibile nei colori bianco o antra- Resistenza all’urto 1 Joule

cite. Questo apparecchio contiene lampade LED incassa- : —

te. Montaggio Superficie
Dettagli di montaggio Parete
Tensione nominale primaria 200-240V ~50Hz

31,5 Classe isolamento |
Wattaggio 18W
Livello di corrente di spunto 25A
'g\A / Durata della corrente di spunto 36 us
25

Effetto stroboscopico (SVM) 4.58
Lumen 590 Im
Temperaturacolore 3000 Kelvin
Angolo di emissione 70°
Colore bianco
CRI 80

Distribuzione dell’intensita luminosa | simmetrico

Emissione diretto-indiretto
Larghezza 25 cm
Altezza 31.5cm
Profondita 9cm
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SLV

Sorgente Luminosa

954788 F Peso netto 1.872 kg

=

Peso lordo 2.444 kg
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