SLV

\[I)VII? FLEX PLATEQPARS51  TECHNICKA DATA

C. vyrobku 1002608

vnitfni nasténné nastavbové svitidlo, ¢erna -
Objimka GU10

Vysokonapétoveé svitidlo nad obrazy pro nasténnou mon- . »

t&Z fady DIO FLEX PLATE je s rozetou a hlavou spojeno Pocet objimek 1

pomoci ohebného ramena. Diky namontovanému vypinaci Oto&né nebo vkyvné otoEné a Wkywneé

Ize svitidlo individualné vyrovnat a je vhodné pro mnoho YKy YKy

aplikaci. Elektrické pripojeni svitidla se provadi pfimo k Kéd IP IP 20

sitovému napéti 230 V. Jako alternativa je k dispozici verze

LED. Montaz Nastavba
Podrobnosti montaze Sténa

3,8 .. e s
'\. Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz
0
L
| 3.5 Ttidaochrany I
40
Pfikon 50 W
Barva cerna
‘ Vystup svétla pfimé

Délka 52.8 cm
Sitka 9cm
Hmotnost netto 0.429 kg
Celkova hmotnost 0.489 kg
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SLV

Doporuc¢ena zarovka

1005077 LED svételny zdroj
QPAR51, GU10 2700 K
cerna

1005312 QPARS51 GU10 RGBW

smart , LED svételny zdroj
bily /transparentni 5,2 W
CRI 90 38°

1005083 LED svételny zdroj
QPARS51, GU10 4000 K
cerna

1005080 LED svételny zdroj
QPARS51, GU10 3000 K
cerna
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