SLV

DIO FLEX PLATE QPAR51 INFORMATIONS TECHNIQUES
WL

N° art. 1002608
applique apparente indoor, noire
ppia PP Douille GU10
Eclairage display 230 V & montage mural de la série DIO :
FLEX PLATE, dont la patére et la téte sont reliées au mo- Nombre de douilles 1
yen d un.bras ﬂe>f|bl.e.lGrace al mterrupteur installé, cette Pivotant ou inclinable Rotatif et pivotant
lampe orientable individuellement, convient pour de nom-
breuses applications. Le luminaire peut directement étre Code IP IP 20
branché sur le réseau 230 V. Une version LED est disponi-
ble comme alternative. Montage Apparent
Infos de montage Mur
3,8 . . . .
'\. Tensionnominale primaire 220-240V ~50/60Hz
0
L
40 | 35 Indice de protection |
Wattage 50 W
Coloris noir
‘ Faisceau lumineux direct
Longueur 52.8cm
Largeur 9cm
Poids net 0.429 kg
Poids brut 0.489 kg
BIG WHITE, page 387
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SLV

Ampoules Recommandés

1005077 Ampoule & LED QPAR51
, GU10, 2700 K, noir

1005312 QPAR51 GU10 RVBB
smart , ampoule LED
blanche / transparente 5,2
W IRC 90 38°

1005083 Ampoule a LED QPAR51
, GU10, 4000 K, noir

1005080 Ampoule a LED QPARS51
, GU10, 3000 K, noir
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