SLV

KIT NOBLO SPOT mono-  Datos técnicos
fasico

2700K negro incl. tres focos, dos barras por metro, un
alimentador y un conector longitudinal

Art. N.° 1002610

Numero de salidas de luz diferentes 3

Con el kit de sistema de barras conductoras monofasicas Giratoria u orientable Giratoria y orientable
de alta tension obt_enqra toc_JIo lo nece§ar|o para un comi- Cédigo IP P 20
enzo perfecto. El kit disponible en varias gamas de color
incluye dos barras, un conector longitudinal con alimenta- Montaje Superficie
dory 3 proyectores NOBLO incl. una potente luz LED.
Detalles de montaje Carril techo,Carril pared
Dimerizable Si
Tecnologiade regulacion Corte de fase final
Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica/ Tensionsecun- 350 mA
daria

Clase de proteccion |

Potencia 24 W

Temperaturaambiente minima -20 °C
Temperaturaambiente maxima 40 °C
Nivel de corriente de entrada 9A

Duracion de la corriente de entrada 23 us

Efecto estroboscépico (SVM) 0.038

Flujo luminoso 1860 Im
Temperaturadel color delaluz 2700 Kelvin
Semiangulo de dispersion 36 °
Color negro

IRC 80
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Fuente de luz

SLV

Datos LXXBXX
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916369

L70B50

Vida util

30000 h

Salidadelaluz

directamente

Risk Group 1

Peso neto 1.803 kg
Peso bruto 2.559 kg
Pagina BIG WHITE 470

SLV Spain - Antic Cami Ral de Valencia, 38 L17 - 08860 Castelldefels, Barcelona - T +34 931 168 161 - E info@slv.es

Ultima actualizacién 2022-08-10 18:42:10 - Sujeto a modificaciones técnicas

slv.com | 2




