
TEKNISKE DATAEnf. NOBLO SPOT SET
2700 K hvit inkl. tre spot-
ter
to skinner på 1 m, en ELTILKOBLING samt et
langsgående skjøt

Med et 1-tenningt 230V skinnesystem har du et perfekt ut-
gangspunkt. Settet finnes i flere fargevarianter og innehol-
der to skinner, et langsgående skjøt med matemulighet og
3 NOBLO spotter inkl. effektive LED.

Art.nr. 1002611

EL nummer 3254849

Antall ulike lysuttak 3

Drei- og svingbar Roterbar og svingbar

IP-kode IP 20

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Skinne tak,Skinne vegg

Kan dimmes Ja

Dimmeteknologi Faseavsnitt

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 350 mA

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 24 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Høy innkoblingsstrøm 9 A

Varighet innkoblingsstrøm 23 µs

Strobeeffekt (SVM) 0.03

Lysytelse 1860 lm

Lysfargetemperatur 2700 Kelvin

Spredningsvinkel 36 °

Farge hvit
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CRI 80

LXXBXX-data L70B50

Levetid 30000 h

Lysåpning direkte

Risikogruppe 1

Nettovekt 1.815 kg

Bruttovekt 2.575 kg

Lyskilde

916369
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