
INFORMATIONS TECHNIQUESSIGHT DALI
pour rails électriques triphasés 230 V, LED, 3000 K,
blanc, avec adaptateur triphasé

SIGHT est l'applique murale et plafonnier moderne pour
montage apparent ou rail conducteur. Le faible éblouisse-
ment et le courant lumineux de 3100 lumens font du lumi-
naire LED à système triphasé la solution d'éclairage de ba-
se optimale. De plus, le luminaire composé d'aluminium et
d'acrylique présente un aspect professionnel dans sa ver-
sion blanche. Avec sa durée de vie de 30 000 heures, la
LED est également extrêmement durable. Vivez la lumière
avec SLV, votre partenaire de confiance pour tous types
de luminaires intérieurs depuis 40 ans.

N° art. 1002662

Code IP IP 20

Infos de montage Rail pour plafond

Dimmable Oui

Technologie du dimmage DALI 2

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 700 mA

Indice de protection I

Wattage 40 W

Hauteur du courant d'appel 13.6 A

Durée du courant d'appel 304 µs

Effet stroboscopique (SVM) 0.03

Lumen 3100 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Angle faisceau 120 °

Coloris blanc

CRI 80

Caractéristiques LXXBXX L70B50

Durée de vie 30000 h

Répartition de l'intensité lumineuse axisymétrique

Faisceau lumineux direct

Longueur 114 cm
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Largeur 4.5 cm

Hauteur 12 cm

Poids net 2.052 kg

Poids brut 2.539 kg

Source Lumineuse

916371
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