
DADOS TÉCNICOSSIGHT DALI
para calhas elétricas de alta voltagem de 3 fases, LED,
3000K, branco, incl. adaptador de 3 fases

Através do adaptador de calhas de alta voltagem de 3 fa-
ses compatível DALI, a luminária pendente SIGHT TRACK
DALI é uma luminária profissional para a montagem em
calhas. Dentro da estrutura, encontra-se um LED Premium
e este garante a iluminação necessária. Graças à unidade
de controlo LED já incorporada, a luminária SIGHT
TRACK, disponível em vários modelos de cor, está prepa-
rada para ligação direta à calha de alta voltagem.

Ref. n.º 1002662

IP Code IP 20

Pormenores da montagem Calha de teto

Regulável Sim

Tecnologia de regulação DALI

Tensão nominal primária 220-240V ~50/60Hz

Corrente / Tensão secundária 700 mA

Classe de proteção I

Potência 40 W

Nível de corrente de irrupção 13.6 A

Duração da corrente de irrupção 304 µs

Efeito estroboscópico (SVM) 0.03

Lúmen 3100 lm

Temperatura de cor da luz 3000 Kelvin

Ângulo de feixe 120 °

Cor branco

CRI 80

Dados LXXBXX L70B50

Vida útil 30000 h

Distribuição da intensidade lumino-
sa

axialmente simétrico

Saída de luz direto

Comprimento 114 cm
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Largura 4.5 cm

Altura 12 cm

Peso líquido 2.052 kg

Peso bruto 2.539 kg

Fonte de luz

916371
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