
TEKNISKE DATAEURO SPOT TRACK DALI
til trefase høyvolts skinner, LED, 4000K, sort, 40°, inkl.
trefase-adapter

EURO SPOT DALI LED-spot er vippebar og dreiebar. Den
kommer i kompakt utførelse med en DALI-adapter som
passer til 3-tenning 230V skinnesystem. Inne i det sylinder-
formede armaturhodet skjuler det seg en fastmontert LE-
D-modul. Spotten fås i flere hus- og lysfarger og vekker
begeistring med enkel og tidløs design. Du kan velge mel-
lom ulike spredningsvinkler, slik at spotten dekker mange
ulike lysbehov.

Art.nr. 1002665

Drei- og svingbar Roterbar og svingbar

IP-kode IP 20

Montering detaljer Skinne tak

Kan dimmes Ja

Dimmeteknologi DALI

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 1200 mA

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 47 W

Høy innkoblingsstrøm 35 A

Varighet innkoblingsstrøm 30 µs

Lysytelse 4800 lm

Lysfargetemperatur 4000 Kelvin

Spredningsvinkel 40 °

Farge svart

CRI 90

LXXBXX-data L70B50

Levetid 30000 h

Lysstyrkefordeling rotasjonssymmetrisk

Lysåpning direkte

Lengde 25.5 cm
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Høyde 29.5 cm

Diameter 14.5 cm

Nettovekt 3.13 kg

Bruttovekt 3.349 kg

Tilbehør

1005305 A60 E27 Toppspeilt krom
, LED-lyskilde krom 7, 5
W 2700 K CRI90 180 °

1005302 A60 E27 , LED-lyskilde
hvit 13,2 W 2700 K CRI90
220 °
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