
TECHNISCHE GEGEVENSEURO SPOT TRACK DALI
spot voor 3-fase hoogvolt stroomrails, LED, 4000K,
zwart, 40°, incl. 3-fase adapter

Draai- en richtbare LED spot EURO SPOT DALI in com-
pacte uitvoering met passende DALI adapter voor het
3-fase hoogvolt railsysteem. In de cilindrische spot is stan-
daard de LED module geïnstalleerd. De in meerdere behui-
zings- en lichtkleuren beschikbare spot onderscheidt zich
door zijn eenvoudige en tijdloze optiek. Dankzij meerdere
beschikbare uitstralingshoeken is de spot geschikt voor el-
ke toepassing.

Art.nr. 1002665

Draai- of zwenkbaar Draai- en kantelbaar

IP-code IP 20

Montagebeschrijving rail plafond

dimbaar Ja

Dimtechnologie DALI

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom/spanning 1200 mA

Beschermingsklasse I

Wattage 47 W

Niveau van inschakelstroom 35 A

Duur van inschakelstroom 30 µs

Lumen 4800 lm

Lichtkleurtemperatuur 4000 Kelvin

Stralingshoek 40 °

Kleur zwart

CRI 90

LXXBXX-gegevens L70B50

Levensduur 30000 h

Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch

Lichtuitlaat direct

Lengte 25.5 cm
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Hoogte 29.5 cm

Diameter 14.5 cm

Nettogewicht 3.13 kg

Brutogewicht 3.349 kg

Aanbevolen Lichtbron

1005305 A60 E27 Mirrorhead , led
armatuur chroom 7,5W
2700K CRI90 180°

1005302 A60 E27 , led armatuur
wit 13,2W 2700K CRI90
220°
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