
TEHNIČNI PODATKIEURO SPOT TRACK DALI
za trifazno visokonapetostno tokovno tirnico, LED,
4000K, črna, 40°, vklj. trifazni adapter

Vrtljiva in nagibna LED reflektorska svetilka EURO SPOT
DALI v kompaktni različici z ustreznim adapterjem za DALI
visokonapetostni trifazni sistem tirnic. V cilindrični glavi sve-
tilke je tovarniško vgrajen LED modul. Reflektorska svetilka
z brezčasnim dizajnom je na voljo v različnih barvah ohišja
in svetlobe. Z izbiro razpoložljivih sevalnih kotov je svetilka
primerna za vsako zahtevo.

Št. art. 1002665

Vrtljivo ali nagibno vrtljiva in zasučna

IP koda IP 20

Podrobnosti montaže Tirnica za strop

Možnost zatemnitve Da

Tehnologija zatemnitve DALI

Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz

Sekundarni tok / napetost 1200 mA

Zaščitni razred I

El. moč 47 W

Raven zagonskega toka 35 A

Trajanje zagonskega toka 30 µs

Lumni 4800 lm

Barvna temperatura 4000 Kelvin

Kot sevanja 40 °

Barva črna

CRI 90

LXXBXX podatki L70B50

Življenjska doba 30000 h

Razporeditev svetilnosti simetrično vrtenje

Svetenje neposredno

Dolžina 25.5 cm
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Višina 29.5 cm

Premer 14.5 cm

Neto teža 3.13 kg

Bruto teža 3.349 kg

Priporočilo za žarnico

1005305 A60 E27 Mirrorhead , LE-
D-svetilo, krom 7,5 W
2700 K CRI90 180°

1005302 A60 E27 , LED-svetilo,
belo 13,2 W 2700 K CRI-
90 220°
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