PARACONE 14

SLV

INFORMATIONS TECHNIQUES

suspension, pour rail 3 allumages, intérieur, cuivre, Réf. 1002686
GU10/QPAR51, 35W max

Douille GU10
Pour avoir un effet lumineux particulierement chaud, le
réflecteur conique de la suspension PARA CONE 14 PD Source QPARS51
est idéale. La gamme se laisse combiner de fagon indivi-
duelle avec un grand nombre de modéles et de couleurs Nombre de douilles 1
pour créer un nuage de lumiere. La source QPAR51 peut )
également étre facilement remplacée grace a sa douille Lampes incluses Non
GU10. Le blothiler,est congu enl aluminiurrll‘robuste et séduit Code IP IP 20
par sa qualité irréprochable. Vivez la lumiére avec SLV - le
partenaire fiable pour tous vos lampes d'intérieur depuis Détails de montage Rail plafond

40 ans.

Tensionnominale primaire

220-240V ~50/60Hz

Classe de protection Il

150 Puissance en watts 35W
Coloris cuivre

14 Sortie lumineuse direct
Hauteur 14 cm

o135 Diamétre 13.5 cm

Longueur du cable de suspension 150 cm
Poids net 0.342 kg
Poids brut 0.619 kg
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SLV

Source Préconisée

1005273 QPAR51 GU10, ampoule
LED, 6 W, 2200-2700 K,
IRC90, 36°

1005076 Source LED QPAR51 |
blanc, GU10, 2700K

1005082 Source LED QPAR51 ,
blanc, GU10, 4000K

1006321 Source LED T32 filament
, GU10, 4W, 2600K, va-
riable
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