TENSEO NOBLO

svitidlo s lanem pro nizkonapétovy lankovy systém
2700K cerna

Otocny a vykyvny reflektor NOBLO pro nizkonapétovy la-
novy systém TENSEOQ. Svitidlo presvedci stihlym designe-

m, a tim je idealni pro moderni koncepci osvétleni. Svitidlo
vyrobené z hliniku je osazeno prémiovym modulem LED.
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TECHNICKA DATA

SLV

C. vyrobku

1002694

Otoc¢né nebo vykyvné

otocné a vykyvné

Kod IP

IP 20

Montaz

Nastavba

Podrobnosti montaze

Strop s prislusenstvim

Primarni jmenovité napéti 12V ~50Hz
Tridaochrany 1l

Prikon 85W
Maximalni teplota prostredi 35°C
Stroboskopicky efekt (SVM) 0

Lumen 420 Im
Teplotabarvy svétla 2700 Kelvin
Uhel zafeni 36°

Barva cerna

CRI 80

Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 25000 h
Svitivost rotaCné symetricky
Vystup svétla primé
Délka 8.8cm
Sitka 18.6 cm
Vyska 11.1cm
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Svételného Zdroje

SLV

916567 3 Pramér 5.5cm
Hmotnost netto 0.343 kg
Celkova hmotnost 0.539 kg
BIG WHITE strana 491
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