
Datos técnicosLámpara LED T38
E27, 850lm, 4000K, 240°, CRI>80

Potente lámpara LED-HV como sustituto ideal a las lám-
paras montadas con casquillo E27. Esta lámpara LED fa-
bricada especialmente con este fin, resulta ideal para el
uso con luminarias exteriores. Las E27 T38 son compati-
bles con la mayoría de luminarias disponibles con casquillo
E27 y fueron desarrolladas especialmente para sustituir
lámparas de bajo consumo en luminarias exteriores. Las
lámparas LED permiten ahorrar mucha energía y conllevan
notablemente menos gastos de mantenimiento.

Art. N.º 1002827

Casquillo E27

Tipo de bombilla LED E27

Código IP IP 20

Contenido de mercurio 0 mg

Voltaje nominal 220-240V ~50Hz V

Consumo ponderado 9 kWh/1000h

Factor de potencia eléctrica 0.7

Potencia 9 W

Tiempo de encendido 0.5 s

Tiempo de inicio 1 s

Temperatura ambiente mínima -20 °C

Temperatura ambiente máxima 40 °C

Flujo luminoso 850 lm

Temperatura del color de la luz 4000 Kelvin

Semiángulo de dispersión 240 °

Color blanco

IRC 80

Flujo luminoso 70 lm

Unión 6 SDCM

Vida útil 15000 h

Ciclos de conexión 50000
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Risk Group 0

Anchura 3.8 cm

Profundidad 3.8 cm

Diámetro 3.8 cm

Peso neto 0.033 kg

Peso bruto 0.046 kgBombilla recomendada

1002855 KENKUA SPOT , E27 Lu-
minaria para montaje en
pared LED, interior, crom-
o, 3000K
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