Source LED T38 INFORMATIONS TECHNIQUES

SLV

E27, 9W, 4000K Réf. 1002827

La lampe LED 230V haute performance permet de rempla- Douille E27

cer des sources a douille E27. Cette lampe LED spéciale-

ment congue a cette fin est idéalement adaptée a I'utilisati- Typede source LED E27

on dans les luminaires d'extérieur. La E27 T38 est compa-

tible avec la plupart des luminaires & douille E27 et a été Code IP IP 20

spécialement congue pour remplacer les lampes a écono-

mie d'énergie des luminaires d'extérieur. Les lampes LED Teneuren mercure 0mg

permettent,de rgahser des e_conlomles .d énergie consple— Tension nominale 290-040V ~50Hz

rables et nécessitent des frais d'entretien nettement rédu-

its. Consommation pondérée 9 KWh/1000h
Facteur de puissance électrique 0.7
Puissance en watts 9w
Tempsd'allumage 0.5s
Heure de démarrage 1s
Températureambiante minimale -20 °C
Températureambiante maximale 40 °C
Lumen 850 Im
Températurede couleur 4000 Kelvin
Angle de rayonnement 240°
Coloris blanc
IRC 80
Lumen 70 Im
Binning 6 SDCM
Durée de vie 15000 h
Cycles de commutation 50000

SLV France - ZAC du Martelet Bat B 88 rue Henri Dépagneux - F-69400 LIMAS - T +33 04 74 02 71 20 - F +33 04 74 02 71 29 - E infofr@slv.com

Derniere mise a jour 2024-01-03 18:04:40 - Sous réserve de modifications techniques

slv.com | 1




SLV

Risk Group 0
Largeur 3.8.cm
Profondeur 3.8 cm
Diameétre 3.8cm
Poids net 0.033 kg
Source Préconisée Poids brut 0.046 kg

1002855 KENKUA SPOT , appli-
que intérieure, liseuse,
chrome/opale, E27, 40W
max, LED, 2W, 3000K
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