
TECHNISCHE SPECIFICATIESLed T38-lichtbron
E27 850 lm 4000K 240° CRI>80

Krachtige led-HV-lamp als ideale vervanging voor andere
lichtbronnen met E27-fitting. Deze speciaal voor dit doel
geconstrueerde ledlamp is ideaal geschikt voor de toepas-
sing in buitenlampen. De E27 T38 is met de meeste besta-
ande lampen met E27-fitting compatibel en werd speciaal
als vervanging voor spaarlampen in buitenlampen ont-
wikkeld. Ledlampen maken aanzienlijke energiebesparin-
gen mogelijk en hebben aanzienlijk lagere onderhoudskos-
ten.

Art.nr. 1002827

Fitting E27

Type lichtbron LED E27

IP-code IP 20

Kwikzilvergehalte 0 mg

Nominale spanning 220-240V ~50Hz V

Gewogen verbruik 9 kWh/1000h

Elektrische vermogensfactor 0.7

Wattage 9 W

Inschakeltijd 0.5 s

Starttijd 1 s

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Lumen 850 lm

Lichtkleurtemperatuur 4000 Kelvin

Stralingshoek 240 °

Kleur wit

CRI 80

Lumen 70 lm

Binning 6 SDCM

Levensduur 15000 h

Schakelcycli 50000

SLV Nederland · Kazernestraat 19 · NL-5928 Venlo · T +31 773204343 · F +32 773204340 · E info.nl@slv.com
Laatst bijgewerkt 2024-01-03 18:14:55 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 1



Risk Group 0

Breedte 3.8 cm

Diepte 3.8 cm

Diameter 3.8 cm

Nettogewicht 0.033 kg

Brutogewicht 0.046 kgAanbevolen Lichtbronnen

1002855 KENKUA SPOT , E27, In-
door LED wandopbouwar-
matuur, chroom, 3000K
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