LOGSINL Indoor LED DATI TECNICI

SLV

apparecchio da parete

Articolo 1002843
bianco 3000K TRIAC
dimmerabile Codice IP P 20
Montaggio Superficie
La lampada da parete LED UP/DOWN LOGS IN L dal de- Dettagli di montaggio Parete
sign marcato dispone di un LED ultramoderno e potente _ - :
Dimmerabile Si

che emette una luce indiretta di colore bianco caldo re-

golabile. Rappresenta quindi la soluzione ideale per un’illu-
minazione priva di riflessi di scale, rampe e ambienti. Gra-
zie alla funzione dim-to-warm, LOGS IN L & dimmerabile in

Tecnologiadel dimmering

Taglio di fase ascendente, Taglio di fase
discendente

modo continuo e senza sfarfalli. Grazie al trasformatore in- Tensionenominale primaria 220-240V ~50/60Hz
tegrato nel rosone si collega direttamente alla rete elettrica
da 230V. Corrente / tensione secondaria 500 mA
Classe isolamento |
10 Wattaggio 18W
\ Temperaturaambiente massima 40 °C
17 Effetto stroboscopico (SVM) 0.03
Lumen 1600 Im
% Temperaturacolore 3000 Kelvin
Colore alluminio
CRI 90
Dati LXXBXX L70B50
Durata 30000 h
Emissione diretto-indiretto
Lunghezza 30 cm
Altezza 7cm
Profondita 10 cm
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Sorgente Luminosa

SLV

916381 HE Peso netto 1.341 kg
Peso lordo 1.577 kg
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