
DANE TECHNICZNEWORKLIGHT PLUS
lampa podłogowa LED indoor, 3000K, kolor antracyto-
wy

W wyniku ciągłego rozwoju naszej serii WORKLIGHT pow-
stała wersja PLUS – przenośna lampa do stanowisk pracy
z monitorem (UGR ≤19), wyposażona w najnowszą tech-
nologię i mocne diody LED o żywotności nawet do 50 000
godzin. Inteligentne sterowanie światłem zapewnia opty-
malną oszczędność energii. Zintegrowane sterowanie
obecnością umożliwia automatyczne włączanie i wyłącza-
nie światła w zależności od wykrywanego ruchu, z kolei
strumień świetlny jest regulowany przez czujnik światła dzi-
ennego. Zapewnia to stały poziom oświetlenia miejsca pra-
cy. Kolejną atrakcyjną cechą jest możliwość ustawienia
poziomu Background Level (strumień świetlny 10% 70%),
co dodatkowo zwiększa komfort. Połączenie bezpośred-
niej i pośredniej emisji światła zapewnia szerokie i równo-
mierne oświetlenie. Seria WORKLIGHT to cała rodzina pro-
duktów, do których należy również lampa wisząca.

Nr artykułu 1002848

Różne wyjścia światła 2

Kod IP IP 20

Klasa odporności na uderzenia IK 03

Odporność na uderzenia 0.35 Joule

Montaż Wersja przenośna

Ściemnialna Tak

Technologia ściemniania Włącznik z funkcją ściemniania

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 226 mA

Klasy ochrony I

Wydajność 48 W

Temperatura otoczenia 40 °C

Poziom prądu rozruchowego 25 A

Czas trwania prądu rozruchowego 280 µs

Strumień świetlny 5400 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 110 °

Kolor antracyt

CRI 80

UGR ≤ 19

Dane LXXBXX L70B50
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Okres użytkowania 50000 h

Emisja światła bezpośrednie - pośrednie

Risk Group 1

Długość 70 cm

Szerokość 26 cm

Wysokość 187 cm

Waga netto 16.393 kg

Waga brutto 18.514 kg

Źródła światła

775799
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