
DANE TECHNICZNEKENKUA SPOT
E27, lampa ścienna natynkowa LED indoor, chrom,
3000K

KENKUA SPOT WL urzeka udanym połączeniem elemen-
tów stalowych i szklanych, a oprócz głównego źródła
światła jest wyposażona w lampkę do czytania LED o cie-
płej białej barwie. Ze względu na kąt wiązki światła lampka
do czytania LED niemal nie powoduje oślepiania, a tym sa-
mym zapewnia przyjemne dla użytkownika, relaksujące
światło. Obrotowy i przechylny przegub umożliwia odpo-
wiednie ustawienie diody LED. Oprawa żarówki E27 pod
głównym kloszem lampy oraz wbudowany konwerter LED
sprawiają, że lampa KENKUA SPOT WL jest gotowa do
bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230
V. Lampa zawiera wbudowane źródła światła LED oraz
oprawy na żarówki. Źródeł światła LED nie można wymie-
niać.

Nr artykułu 1002855

Oprawa E27

Liczba opraw 1

Obrotowa lub przechylna Obrotowa i przechylna

Kod IP IP 20

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja ścienna

Pierwotne napięcie znamionowe 100-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 700 mA

Klasy ochrony I

Wydajność 2 W

Temperatura otoczenia -20 °C

Temperatura otoczenia 40 °C

Poziom prądu rozruchowego 9 A

Czas trwania prądu rozruchowego 17 µs

Efekt stroboskopowy (SVM) 0

Strumień świetlny 200 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 25 °

Kolor chrom

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 30000 h
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Emisja światła Światło rozproszone

Risk Group 0

Szerokość 21.5 cm

Wysokość 25 cm

Głębokość 15.5 cm

Waga netto 1.654 kg

Waga brutto 2.185 kg

Strona BIG WHITE 381

Źródła światła

916538

Zalecane źródło światła

1005303 A60 E27 , źródło światła
LED transparentne 7,5 W
2700 K CRI90 320°

1005302 A60 E27 , źródło światła
LED białe 13,2 W 2700 K
CRI90 220°

1005301 A60 E27 , źródło światła
LED białe 9 W 2700 K
CRI90 220°

1005304 A60 E27 , źródło światła
LED oszronione 7,5 W
2700 K CRI90 320°
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