
TEHNIČNI PODATKIKENKUA SPOT E27
notranja LED stenska nadgradna svetilka, krom, 3000K

KENKUA SPOT WL je posrečena mešanica jeklenih in ste-
klenih elementov ter ima poleg glavnega svetlobnega vira
tudi LED svetilko za branje, ki oddaja toplo belo barvo.
LED svetilka za branje je na voljo z različnimi sevalnimi koti
in oddaja skorajda neslepečo svetlobo, ki uporabniku
omogoča prijetno in sproščujoče branje. Zahvaljujoč na-
gibnemu in vrtljivemu sklepu lahko LED svetilko usmerjate
po želji. Držalo za žarnice tipa E27, ki je nameščeno za
senčnik glavne žarnice, in že vgrajeni LED pretvornik omo-
gočata priključitev svetilke KENKUA SPOT WL neposredno
na omrežje z napetostjo 230 V. Ta svetilka vsebuje vgraje-
ne LED žarnice.

Št. art. 1002855

Okov E27

Število okovov 1

Vrtljivo ali nagibno vrtljiva in zasučna

IP koda IP 20

Montaža Nadgradnja

Podrobnosti montaže Stena

Primarna nazivna napetost 100-240V ~50/60Hz

Sekundarni tok / napetost 700 mA

Zaščitni razred I

El. moč 2 W

minimalna temperatura okolja -20 °C

maksimalna temperatura okolja 40 °C

Raven zagonskega toka 9 A

Trajanje zagonskega toka 17 µs

Stroboskopski učinek (SVM) 0

Lumni 200 lm

Barvna temperatura 3000 Kelvin

Kot sevanja 25 °

Barva krom

LXXBXX podatki L70B50

Življenjska doba 30000 h
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Svetenje razpršeno

Risk Group 0

Širina 21.5 cm

Višina 25 cm

Globina 15.5 cm

Neto teža 1.654 kg

Bruto teža 2.185 kg

BIG WHITE Stran 381

Svetlobnega Vira

916538

Priporočilo za žarnico

1005303 A60 E27 , LED-svetilo,
transparentno 7,5 W 2700
K CRI90 320°

1005302 A60 E27 , LED-svetilo,
belo 13,2 W 2700 K CRI-
90 220°

1005301 A60 E27 , LED-svetilo,
belo 9 W 2700 K CRI90
220°

1005304 A60 E27 , LED-svetilo, v
izgledu ledu 7,5 W 2700 K
CRI90 320°
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