SLV

KENKUA INFORMATIONS TECHNIQUES

applique intérieure, chrome/opale, E27, 40W max Ré&f. 1002856

Le KENKUA WL séduit par un mélange heureux d’acier et Douille E27

de composants en verre. Le support de lampe E27 derrie-

re I'abat-jour principal rend le KENKUA SPOT WL prét Nombre de douilles 1

pour le raccordement direct a la tension secteur 230V.
Code IP IP 20

15,5 Montage En saillie

Détails de montage Applique
Tensionnominale primaire 220-240V ~50/60Hz

20,5

Classe de protection |

Puissance en watts 40 W
215 Températureambiante maximale 40 °C
Coloris chrome

Répartition de l'intensité lumineuse asymétrique

Sortie lumineuse diffus
Largeur 21.5cm
Hauteur 20.5cm
Profondeur 15.5¢cm
Poids net 1.35kg
Poids brut 1.899 kg
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SLV

Source Préconisée

1005302 A60 E27 , ampoule LED,
blanc, 13,2 W, 2700 K,
IRC90, 220°

1005301 A60 E27 , ampoule LED,
blanc, 9 W, 2700 K, IR-
C90, 220°

1005317 A60 E27 tunable smart ,
ampoule LED, blanc, 9 W,
2700-6500 K, IRC90,
230°

1005304 A60 E27 , ampoule LED,
dépoli, 7,5 W, 2700 K, IR-
C90, 320°
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