KENKUA E27 Indoor LED  DATITECNICI

SLV

apparecchio da parete, cromo Articolo 1002856
KENKUA WL convince per il mix riuscito di elementi in ac- Numero di attacchi 1
ciaio e vetro. Il portalampada E27 posizionato dietro al dif-
fusore principale rende KENKUA SPOT WL pronta per il Codice IP IP 20
collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.
Montaggio Superficie
15,5 Dettagli di montaggio Parete

Tensione nominale primaria

220-240V ~50/60Hz

20,5 Classe isolamento |

Wattaggio 410W
Temperaturaambiente massima 40 °C

215 Colore cromo
Distribuzione dell’intensita luminosa | asimmetrico
Emissione diffusa
Larghezza 21.5cm
Altezza 20.5cm
Profondita 15.5cm
Peso netto 1.254 kg
Pesolordo 1.801 kg
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Lampadina consigliata

1005301 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 9W
2700K CRI90 220°

1005302 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 13,2W
2700K CRI90 220°

1005304 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED smerigliato
7,5W 2700K CRI90 320°

1005317 A60 E27 tunable smart ,

sorgente luminosa a LED
bianco 9W 2700 6500K
CRI90 230°
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