
TECHNISCHE DATENSLV VALETO® MALANG
Indoor LED Wand- und Deckenaufbauleuchte, RGBW,
2700-6500K

Ein SLV Klassiker wiederbelebt. Die MALANG Leuchte!
Durch die verbaute SLV VALETO® Technologie ist die
Steuerung der Lichtquellen spielend leicht. Egal ob farben-
froh oder einfach nur weiß mit der gewünschten Farbtem-
perartur. Die MALANG bietet ihnen jede Möglichkeit.

Art. Nr. 1002858

IP Code IP 20

Montage Aufbau

Montagedetails Decke,Wand

Dimmbar Ja

Technologie der Dimmung Dim-to-Warm,Zigbee

Primäre Nennspannung 200-240V ~50/60Hz

Sekundär Strom / Spannung 24 V

Schutzklasse I

Wattage 34 W

minimale Umgebungstemperatur -20 °C

maximale Umgebungstemperatur 40 °C

Stroboskop-Effekt (SVM) 0.14

Lumen 2450-2400 lm

Lichtfarbtemperatur 2700-6500 Kelvin

Abstrahlwinkel 110 °

Farbe weiß

CRI 80

UGR ≤ 19

LXXBXX Daten L70B50

Lebensdauer 30000 h

Höhe 12.6 cm
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Durchmesser 50 cm

Nettogewicht 4.914 kg

Bruttogewicht 6.387 kg

Lichtquelle

1101249

1101250
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